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LÄMPIMÄMPI. VIILEÄMPI. KUIVEMPI.

H²Flow™-takin kanssa voit itse säädellä kehosi 
lämpötilaa. Teknologia optimoi lämmöneristyksen 
hyödyntämällä ilmataskuja ja koloja, jotka säilyttävä 
kehon lämmön. Voit säädellä lämpötilaa ja ilmavirtausta 
vetoketjullisilla ilmanvaihtoaukoilla, joista viileä ilma 
pääsee sisään ja lämmin ulos.

Vaatteen sisään luodaan tyhjiä tai täysiä ilmatiloja 
lisäämällä tai vähentämällä kangasta. Tyhjä lisätila 
täyttyy kehon lämmittämällä ilmalla. Molemmissa 
tapauksissa tarkoitus on luoda kehon strategisille alueille 
ilmataskuja ohjaamalla ilma haluttuun tilaan. Näissä 
taskuissa oleva ilma lämpenee kehon lämmön avulla ja 
pitää käyttäjän lämpimänä.

MITEN H²FLOW™ TOIMII?

Ilmanvaihtovetoketjuilla voi päästää vaatteen sisään 
viileää ilmaa, jos lämpötila nousee liiaksi. Ilmataskut tai 
aukot säilyttävät kehon lämmön, joten kaikissa H²FLOW™-
takeissa on hyvä lämpö-painosuhde.

Helly Hansen H²Flow™ tekniikalla varustetut takit viilentävät sinut 20% nopeammin kuin muut takit vastaavan 
paksuisella lämmöneristyksellä.
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HELLY TECH® -VAATTEIDEN HOITO

Helly Tech® -vaatteiden hoitaminen on tärkeää niiden käyttöiän maksimoimiseksi. Niiden peseminen 
poistaa niiden pinnalta ylimääräiset aineet, kuten öljyt, lian ja suolan, ja palauttaa kankaan 
pintajännityksen, niin että kalvo toimii optimaalisesti vuosikausia.

KUINKA PESET HELLY TECH® -VAATTEESI: KUINKA UUSIT DWR:N:

1.	 Varmista, että suljet kaikki vetoketjut välttääksesi 
pintavauriot.

2.	 Pese vaate lämpimällä vedellä pesuohjeen mukaisesti 
tavallisessa pesukoneessa. Ohjelappu sijaitsee 
vaatteen sisällä vasemmalla puolella.

3.	  Älä käytä huuhteluainetta tai muita pehmentäviä 
ainesosia sisältäviä aineita, sillä sellaiset vähentävät 
kankaan pintajännitystä ja vaikuttavat heikentävästi 
kankaan ominaisuuksiin.

4.	 Helly Hansen suosittelee, että käytät teknisille 
vaatteille tarkoitettua pesuainetta ja noudatat kyseisen 
tuotteen käyttöohjetta. Jos tekniselle vaatteelle 
tarkoitettuja pesuainetta ei ole käytettävissä ja 
saatavilla on vain tavallisia pesuaineita, Helly Hansen 
suosittelee nestemäistä pesuainetta, jossa ei ole 
lisäaineita (hajustetta tai huuhteluainetta).

5.	 Toinen huuhtelukerta pelkällä vedellä on suositeltava, 
sillä se poistaa mahdolliset pinnalle jääneet 
pesuainejäämät. Pesuainejäämien poistaminen 
on tärkeää, sillä ne saattavat huonontaa kankaan 
ominaisuuksia.

6.	 Pesun jälkeen voit hyvin rumpukuivata Helly Tech® 
-vaatteen aktivoidaksesi DWR-ominaisuuden uudelleen. 
Noudata aina vaatteen hoito-ohjelapun kuivausohjeita.

1.	 Ota vaate pesukoneesta ja ripusta se, jotta enin vesi 
valuu pois. 

2.	 Varmista, että kaikki taskut ja vetoketjut on suljettu

3.	 Lue DWR-merkintä valmistajan ohjeista ja suihkuta 
DWR vaatteen etu- ja takapuolelle niin, että paljolle 
kulutukselle altistuvat alueet tulevat käsitellyiksi.

Mietitkö, milloin vaate kannattaa pestä? Tarkkaile näitä merkkejä.

•	 Jos vesi- ja/tai sadepisarat eivät enää helmeile takin pinnalla ja alkavat jättää märkiä jälkiä, kestävä vedenhylkivyys (DWR) on 
saattanut kulua pois tai sen toiminta on lakannut.

•	 Jos hengittävyys ei tunnu olevan samalla tasolla kuin Helly Tech® -vaatteesi ostoaikana, syynä voi olla kalvon 
likaantuminen.

•	 Jos vaate vaatii DWR:n uusimista, suosittelemme tekemään tämän pesun jälkeen ennen rumpukuivausta.



LIFE POCKET™
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Elektroniikkalaitteiden akun kestoa pidentävä tasku. Tieteellisten testien mukaan tasku pidentää 
matkapuhelimen tai kameran akun kestoa kylmällä säällä. Lämmönkestävistä materiaaleista valmistettu 
innovatiivinen Life Pocket™ pysyy kaksi kertaa lämpimämpänä kuin tavallinen tasku.

Aerogel

Helly Hansen 
Life Pocket™

Lining + non-permeable TPU 
layer in the middle, Bemis 

adhesive fil, 120gr #3914

Main outside fabric

Insulation for extra 
warmth

Inside lining of 
jacket

PESUOHJEET

PESE u

Älä pese s

Käsinpesu t

Konepestävä u

Konepestävä, synteettinen konepesu h

Varovainen/villapesu n

100 % villaa, villapesu {

Sekoitevilla, villapesu |

Pesu kylmässä, 30 °C agm

Pesu lämpimässä, 40 °C bhn

Pesu kuumassa, 50 °C cio

Pesu kuumassa, 60 °C djp

Pesu kuumassa, 70 °C ekq

Pesu kuumassa, 95 °C flr

SILITYS &

Silitys kaikissa lämpötiloissa ja höyryllä &

Silitys, alhainen lämpötila – max 110 °C !

Silitys, keskilämpötila – max 150 °C "

Silitys, korkea lämpötila – max 200 °C #

Älä silitä $

Ei höyryä %

KUIVAUS ,

Tavallinen kuivaus, alhainen lämpö '

Tavallinen kuivaus, keskitason lämpö (

Tavallinen kuivaus, korkea lämpö )

Tavallinen kuivaus, ei lämpöä *

Ei saa kuivata kuivausrummulla +

Kuivaus kuivausrummulla, kaikki lämpötilat ,

Kuivaus kuivausrummulla, alhainen pysyvä silityskäsittely -

KUIVAUS ,

Kuivaus kuivausrummulla, keskitason pysyvä silityskäsittely .

Kuivaus kuivausrummulla, alhainen hellävarainen /

Kuivaus kuivausrummulla, kaikki lämpötilat ja pysyvät silityskäsittelyt 1

Kuivaus kuivausrummulla, hellä/varovainen 2

Kuivaus ripustamalla 73

Kuivaus ripustamalla, varjossa 84

Tasokuivaus 95

Tasokuivaus, varjossa :6

Ei suoraan auringonvaloon ;

Älä kierrä kuivaksi >

KEMIALLINEN PESU ?

Kemiallinen pesu ?

Kaikki liuottimet @

Kaikki liuottimet paitsi tetrakloroetyleeni A

Vain maaöljyliuottimet B

Märkäpesu C

Lyhyt kierto ]

Ei viimeistelyä höyryllä ^

Vähennetty kosteus _

Alhainen lämpö `

Ei kemiallista pesua \

Ei märkäpesua [

VALKAISU z

Valkaisu sallittu z

Kloorivalkaisu sallittu v

Ei valkaisua x

Ei kloorivalkaisua y



CORDURA®

3M™

YKK®

DALETEC

AMANN

VIZ-LITE®

Science. Applied to Life.™

Durable. Versatile. Reliable

Little parts. Big difference
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3M TM on heijastinteknologian pioneeri ja on edistänyt teknologiaa uusilla 
ja uraauurtavilla menetelmillä yli 30 vuotta. Yli 35 erilaista tuotetta, mukaan 
lukien monta korkean suorituskyvyn vaihtoehtoa, 3M TM & ScotchliteTM 
heijastava materiaali ovat alan johtavia tuotteita.

AMANN on ollut vuodesta 1854 johtava kansainvälinen laadukkaiden 
ompelulankojen, kirjontalankojen ja älylankojen valmistaja.

Jos se on tehty CORDURASTA®, se on tehty kestämään. 
CORDURA®-kankaat ovat täydellinen yhdistelmä kestävyyttä, monipuolisuutta 
ja luotettavuutta.  Huippukestävät CORDURA-kankaat ovat olleet todellisten 
seikkailijoiden valinta jo yli 40 vuotta.  

Pienet osat, suuri vaikutus. Laadukkaita vetoketjuja eri tarkoituksiin. YKK® on 
vuonna 1934 perustettu japanilainen yhtiö, jonka tuotteita myydään nykyään 
kaikkialla maailmassa. YKK® tunnetaan markkinoiden laadukkaimmista ja 
innovatiivisimmista vetoketju- ja kiinnitysratkaisuistaan.

VizLite DT® käyttää fosforoivaa tekniikkaa, joka imee itseensä UV-
valoenergiaa luonnollisesta tai keinotekoisesta valosta ja antaa sen sitten 
säteillä ”jälkihehkuna” himmeässä tai pimeässä tilassa.

Daletec on suojakankainen luotettu norjalainen toimittaja. Nämä kankaat 
tarjoavat tulenkestäviä ratkaisuja työvaatteille, jotka suojaavat kuumuudelta 
ja tulelta, valokaarelta ja muilta työtapaturmilta. Daletecin kankaat tunnetaan 
korkeasta laadustaan, mukavuudestaan ja pitkäkestoisuudestaan, ja ne ovat 
saaneet osakseen kunniaa luotettavan tuotannon ja ympäristöystävällisten 
ratkaisujen ansiosta.



POLARTEC®

PRIMALOFT®

COMFORTEMP®

BLUESIGN®

The Cornerstone of fleece insulation 

The world’s best down alternative

Thermal Insulation
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Helly Hansenin yhteistyökumppani Polartec® on tunnettu kevyistä ja 
lämpimistä fleecekankaista, jotka ovat kestäviä, suorituskykyisiä ja tyylikkäitä. 
Polartec®-fleece on lämmin mutta kevyt, hyvin hengittävä ja nopeasti kuivuva 
ja se pakkautuu pieneen tilaan. 

PrimaLoft® on synteettinen eristystekniikka, joka eristää lämpöä ja hylkii 
vettä huipputehokkaasti. PrimaLoft valmistetaan erittäin pienistä kuiduista, 
joiden muodostamat ilmataskut varaavat lämpöä ja tekevät kankaasta 
mukavan pehmeän.

BLUESIGN® tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun turvalliseen ja 
ympäristöystävälliseen tekstiilintuotantoon ja se kattaa toimitusketjun kaikki 
vaiheet, jotta voidaan varmistaa tuotteiden tiukat vaatimukset keskittyen 
henkilöstöön, ympäristöön ja resursseihin.

Freudenbergin Comfortemp® Thermal Insulation on tehokas ja kestävä 
vaihtoehto untuvalle. Erittäin pehmeä ja kevyt eristys pitää materiaalit 
aloillaan, kuivuu nopeasti eikä mene kasaan pesun aikana. Lisäksi kestävä 
eristys on optimaalisen hengittävä, mikä takaa mukavuuden pitkään 
käytettäessä.



CE MARKING

EN ISO 20471:2013+A1:2016

EN 343:2019

EN 342:2017

EN 14058:2017
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NÄKYVYYTTÄ PARANTAVAT VAATTEET
NÄKYVÄ VAROITUSVAATE AMMATTIKÄYTTÖÖN

SUOJAVAATETUS
SUOJAUS KYLMILTÄ YMPÄRISTÖILTÄ

SUOJAVAATETUS
SUOJAUS KYLMÄLTÄ

SUOJAVAATETUS
SUOJAUS SATEELTA

Helly Hansen Workwearin henkilösuojaintuotteet on valmistettu ja sertifioitu asetuksen (EU) 2016/425 
mukaisesti käyttämällä yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, ja näin ollen niissä on CE-
merkintä.

Sopivat henkilönsuojaimet ovat tarpeen työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
varmistamiseksi. Asetuksessa (EU) 2016/425 määrätään, että työnantajien tulee tarjota 
työntekijöilleen paras mahdollinen suojaus terveysriskeiltä ja muilta vaurioilta. Tämä voidaan 
määrittää työpaikalla järjestettävän tiukan riskinarvioinnin aikana henkilönsuojaimia koskevan 
asetuksen mukaan. 

Henkilösuojainten tulee täyttää asianmukaiset turvallisuusvaatimukset, jotka perustuvat 
työn mahdollisiin vaaroihin. Helly Hansenin työvaatteiden on tarkoitus ehkäistä kylmyydestä, 
kuumuudesta, tulesta, sateesta, heikosta näkyvyydestä ja muista tällaisista tekijöistä aiheutuvia 
terveysriskejä työssä. 

Helly Hansen kehottaa lukemaan lisää asiasta verkkosivustoltaan.

Tässä standardissa määritellään vaatimukset suojavaatetuksen kyvylle kertoa 
käyttäjän sijainti näönvaraisesti. Standardin tarkoituksena on parantaa käyttäjän 
näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa päivällä ja pimeässä ajoneuvon ajovalojen 
valaistessa ne. 
Suoritusluokat on määritelty perustuen heijastavien ja fluoresoivien 
materiaalien minimialueisiin kuten myös vaatteiden suunnitteluvaatimuksiin. 
Kukin luokka tarjoaa eri näkyvyyden tason. Luokka 3 on korkein. Korkean 
näkyvyyden luokka voidaan saavuttaa yhdellä tai useammalla vaatekappaleella 
(esim. takki ja housut). 

Fluoresoiva materiaali Heijastava materiaali

Luokka  3 0,80 m² 0,20 m²

Luokka  2 0,50 m² 0,13 m²

Luokka  1 0,14 m² 0,10 m²

Tässä standardissa määritellään vaatimukset ja testimenetelmät yksittäisille 
vaatteille, joita käytetään kehon suojaamiseksi viileässä ympäristössä (ilman lämpötila 
–5 °C ja korkeampi). Vaate voi antaa suojausta tietyksi ajaksi riippuen esim. henkilön 
olemuksesta ja toiminnasta, muista vaatteista ja säästä. 

Arvo 1 = Lämpövastus, luokka 1 – 4 (luokka 4 on lämpimin) 
Arvo 2 = Ilmanläpäisy, luokka 1 – 3 (luokka 3 on eniten läpäisevä) 
Arvo 3 = Lämmöneristysarvo, Icler. Pakollinen luokalle 4. Valinnainen luokille 1–3.  
Arvo 4 = Vedenläpäisy (valinnainen), WP

Standardissa määritellään testimenetelmät ja vaatimukset vaatteille, joiden 
on tarkoitus suojata kylmältä (ilman lämpötila alle –5 °C). Standardi ottaa 
huomioon alhaisten ilman lämpötilojen lisäksi myös kosteuden ja ilman 
nopeuden. 

Helly Hansen on testannut tuotteensa menetelmän B mukaisesti, mikä 
tarkoittaa, että lämmöneristys on mitattu aluskerroksen päälle käytettävästä 
vaateyhdistelmästä (takki/housut tai suojapuku). Arvo edustaa kevyttä tai 
keskitason toimintaa suorittavan käyttäjän suojausta. 

Suojaus voidaan taata ainoastaan, jos käytetään koko asukokonaisuutta.

Arvo 1 = Vaateyhdistelmän lämmöneristysarvo (B-alusvaatteilla), Icler  
Arvo 2 = Ilmanläpäisy, luokka 1 – 3 (luokka 3 on eniten läpäisevä) 
Arvo 3 = Vedenläpäisy (valinnainen), WP

Tässä standardissa määritellään vaatimukset ja testimenetelmät materiaaleille, 
saumoille ja valmiille vaatteille, joita käytetään sateelta, lumihiutaleilta, 
sumulta ja maan kosteudelta suojaamiseen. Vedenläpäisyn vastus ja 
vesihöyrynvastus testataan.

Arvo 1 = Vedenläpäisyn vastus, luokka 1 – 4 (luokka 4 on vedenkestävin). 
Arvo 2 = Vesihöyrynvastus, luokka 1 – 4 (luokka 4 on läpäisevin). 
Arvo 3 = Ylhäältä tulevan rankkasateen testi (valinnainen valmisvaatteille), R. 





ZIP SNAP CONNECTED

HH CONNECTTM
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RIIPPUTASKUT TYÖKALUILLE

Helly Hansen -riipputaskuissa kuljetat 
kaikki tarvitsemasi työkalut ilman erillistä 
työkaluvyötä. Riipputaskut on helppo 
irrottaa tai laittaa housuntaskuihin silloin, 
kun niitä ei käytetä. Riipputaskuissa on 
lisätilaa pienille osille. Niissä on kaksi 
osiota ja työkaluremmi, joka tuo lisää 
kantokapasiteettia.

Riipputaskuissa on kaksinkertaiset 
Cordura®-vahvikkeet antamassa 
lisäkestävyyttä, jotta taskut toimivat 
erinomaisesti hankalimmissakin tehtävissä.

HH CONNECT™ on vaihdettava taskujärjestelmä, joka tarjoaa loppukäyttäjille enemmän 
joustavuutta heidän valitsemansa tuotteen suhteen. Ratkaisun avulla käyttäjä voi optimoida 
työnsä käyttämällä erilaisia ​​taskuja erilaisiin tarpeisiin.



1 2 3
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PIDENNETTÄVÄT LAHKEET

KAHTEEN SUUNTAAN JOUSTAVA VS. NELJÄÄN 
SUUNTAAN JOUSTAVA KANGAS

KAHTEEN SUUNTAAN MEKAANISESTI JOUSTAVA 
KANGAS

Helly Hansen Workwear -housuissa täydelliseen istuvuuteen pyritään paitsi mukavuuden takia, myös 
turvallisuussyistä. Jos housut istuvat oikein, on epätodennäköisempää, että ne tarttuvat johonkin kiinni 
työmaalla liikkuessa. Istuvuudella ja strategisesti sijoitelluilla vahvikkeilla myös maksimoidaan tuotteiden  
käyttöikä. Lisäksi istuva vaate tuntuu mukavammalta, sillä se antaa parhaan mahdollisen liikkumavapauden.

Monissa housumalleissamme on jatkettava lahje.

Kuinka pidennät HH Workwear -housujesi lahkeet:

Jos tuotteessa on pidennettävä 
lahje, löydät lahkeesta kolme 
saumalankaa: kaksi lähekkäin 
lähimpänä alareunaa sekä 
yhden, joka sijaitsee kahden 
edellä mainitun yläpuolella ja 
kannattelee lisäkangasta. Ne 
voivat olla joko kontrastiväriset 
tai kankaan sävyiset.

Vedä ylälankaa housujen sisältä 
käsin varovasti, niin ettei vaate 
repeä

Irrota lanka kokonaan ja 
vedä lahkeensuuta niin, että 
lisämateriaali tulee esille 

Joustavuus voidaan määritellä kankaan venymissuunnan mukaan: kahteen suuntaan joustavaksi tai neljään 
suuntaan joustavaksi. Kahteen suuntaan joustava kangas venyy vain poikittain tai pitkittäin. Neljään 
suuntaan joustava kangas antaa rajoittamattoman liikkumavapauden.

Jousto voidaan määritellä myös kankaan valmistustavan mukaan. Elastisella joustavuudella kuvataan 
kankaita, joissa elastaanilanka kudotaan osaksi kankaan rakennetta, ja jouston määrä riippuu kankaassa 
oleva elastaanin suhteellisesta osuudesta. Kun lankatekstuuria käsitellään kudontatekniikoiden avulla 
pienen jouston luomiseksi koko kankaaseen, puhutaan mekaanisesta joustosta. 




























































































































































































































































































































































