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Asennusohje

Yksipuolinen, edestä katsottava
Seinänsuuntainen

90 astetta seinään nähden 

90 astetta seinään nähden

Kaksipuolinen, näkyy molemmilta puolilta

Asennustarvikkeet
Tyyppi Kilvet ruostumatonta terästäKilvet akryyliä

Tyyppi 3
Kattokiinnitys 

x1 f3g

x2 f3g

x1 f3s

x2 f3s

1-puolinen

2-puolinen

Tyyppi 2
90 astetta seinään nähden x2 f2s2-puolinen

x1 f2s1-puolinenx1 f2g

x2 f2g

x1 f1g x1 f1sTyyppi 1 seinänsuuntainen

1-puolinen

2-puolinen

2-puolinen

1-puolinen

Kattokiinnitys 

Kattokiinnitys



1- Valitse koodi edellisen sivun taulukosta

Esimerkit:
Asentaaksesi kilven xu 004 (1-puolinen), ruostumattomasta teräksestä, kattokiinnityksellä, 
muodosta koodiksi: x1 f3s (katso taulukko edelliseltä sivulta)

Asentaaksesi 2-puolisen kilven (nähtävissä molemmilta puolilta) akryylilasista,
90 asteen kulmaan seinään nähden, muodosta koodiksi x2 f2g

Huomaa: kaikki Excellence kilvet toimitetaan 4 x 11mm halkaisijaltaan olevilla kiinnitysrei’illä. Asennustarvikkeet eivät kuulu 
kilpitoimitukseen vakiona. Ne tulee aina tilata erikseen. 
Tyypin 3 asennustarvikkeet toimitetaan 2 x 750mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kaapelilla.

Kuinka valitset....

… kilven

… lisävarusteen 

Tekniset tiedot

Himmeä tai kirkas akryyli
   Hyvä iskujen, rankkojen säätilojen ja UV-säteiden kesto 
   Paksuus: 5mm

Harjattu ruostumaton teräs
   Hyvä korroosion ja kuumuuden kesto
   Paksuus: 1mm

Jälkivalaisevat ominaisuudet
- Luminanssin intensiteetti 10 minuutin jälkeen: 215 mcd/m2

- Luminanssin intensiteetti 60 minuutin jälkeen: 30 mcd/m2

- Valon himmenemisaika: 3100 minuuttia

Excellence kilpien suorituskykyarvot ylittävät ISO- ja DIN-standardien minimivaatimukset. 

Lisävarusteet asennukseen 
   Materiaali: kiillotettua ruostumatonta terästä
   Koot: katso asennusohjeet

1 – Katso kilven 5-merkkinen koodi. Löydät sen kunkin kilven kuvan alta.
2 – Valitse materiaali (himmeä akryyli, harjattu ruostumaton teräs tai kirkas akryyli)

Esimerkki:
Tilataksesi kilven xu 004 ruostumattomasta teräksestä,
valitse: xu 004, ruostumaton teräs

x1 - 1-puolinen kilpi
f3 - kattokiinnitys 
s - ruostumaton teräs

x2 - 2-puolinen kilpi
f2 - 90 asteen kulma
g - akryylilasi




