
n TYKIT 
      PALONTORJUNTAAN. 

www.firedos.com



n ENEMMÄN VOIMAA KÄYTTÖÖN: UUSI OVAALI MUOTOILU.

   
FireDos tykit ovat uuden sukupolven tykkejä, ei vain 
ulkomuodoltaan. Niiden ulkonäöllä on kuitenkin 
erityinen merkitys:

Selkeästi nähtävissä olevien kahdeksankulmaisten 
kulmien “ovaali, litteä muotoilu” on seurausta huolel-
la suunnitellusta, virtausoptimoidusta sisäosasta.

Tämä muotoilu varmistaa tasaisen suihkukuvion, 
joka minimoi turbulenssit ja pienentää painehäviön 
minimiin.  Näin vesisuihkulle saavutetaan maksimi-
kantama. 
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OVAALI MUOTOILU
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n MODULAARINEN RAKENNE.

n	Kaikissa FireDos tykeissä on  
		 kääntyvä runko ja kärki.

n	Suunnittelu yleistykiksi mahdollistaa käytön 	
		 samalla perusrakenteella kaikissa käyttökohteis-	
		 sa. Tämä tekee valinnasta helppoa.  
		

n	Pyöriminen ja valinnainen suihkukärjen 
		 säätö tehdään joko 				  
		 manuaalisesti tai sähköisellä ohjauksella.

n	Etäkäyttöä varten on saatavana Firedos:n 
		 valmistamia kauko-ohjaimia. Vaihtoehtoisesti, 	
		 sähköinen ohjaus voidaan integroida olemassa
		 olevaan ohjausjärjestelmään.

n	Valittavissa suihkukärjet ja putket erilaisille
		 sammutusaineille (katso sivut 6 ja 7).

n	Useita malleja eri virtauksille. Aina 60.000 l/min 
		 asti (katso sivut 6 ja 7)!
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TYPE SELECTION

Adjustment:
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Type series of pivot mounting:        M2              M3            M4              M5             M7              M9            M12 

   Flow rate in l/min up to:        2500          4000         8000         12000        20000       40000      60000 

MPN = Multi Purpose Nozzle 

 
MPNS = Multi Purpose Nozzle Suction 

MPNI = Multi Purpose Nozzle Injection 

AMPN = Adjustable Multi Purpose Nozzle 

AMPNI = Adjustable Multi Purpose Nozzle Injection 

RFP = Removable Foam Pipe 

FP = Foam Pipe 

FPS = Foam Pipe Suction

FPI = Foam Pipe Injector

FPD = Foam Pipe Deflector

FPDS = Foam Pipe Deflector Suction

AFPD = Adjustable Foam Pipe Deflector

JN = Jet Nozzle 

JNSD = Jet Nozzle Spray Device

MPN-NDC = Multi Purpose Nozzle - Nozzle Dry Chemical 

AMPN-NDC = Adjustable Multi Purpose Nozzle - 
Nozzle Dry Chemical 

NDC = Nozzle Dry Chemical 

MODULAARINEN RAKENNE
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n EDUT.

n	Rajoittamattomat pyörimisalueet: 
    	 n vaakasuuntainen (vasen/oikea): 360° 
	       (DC ohjauksella: 330°)  
	 n Pystysuuntainen (ylös/alas) -90° ... +120°

n	Molemmat pyörimisakselit (vaakasuuntainen ja 
	 pystysuuntainen) on varustettu itselukittuvilla
	 kierukkapyörillä (poislukien käsikahvamalli). 	
	 Siten ulkopuolinen voima ei pysty liikuttamaan 	
	 tykkiä vahingossa. 

n	Kaikki laakerit ovat kestovoideltuja umpilaake-	
	 reita. Niiden korkea laatu tekee tykin rungosta 	
 	 kestävän väännölle ja estää välyksen 		
	 muodostumisen. 

n	Kaikki tykkimallit ovat saatavana säädettävällä 	
	 sammutusaineen virtauksella olevilla suihku-	
	 kärjillä ja putkilla. Säätö on mahdollista myös 	
	 käytön aikana ja täydellä käyttöpaineella. 

n	Saatavana kärki yhtäaikaiseen vaahdon ja 
	 jauheen syöttöön.  

n Kompaktit mitat ja alhainen korkeus. 

EDUT

pystysuuntainen 0°

pystysuuntainen -90°

pystysuuntainen +120°

vaakasuuntainen 360°



n	Tykin liikuttamiseen tarvitaan vain vähän voimaa. 	
	 Tämä hyödyttää käyttäjää käytettäessä tykkiä 	
	 manuaalisesti. Kauko-ohjaimella käytettäessä 	
	 pienet virrat riittävät.  

n	Paineenalaiset osat on suunniteltu testipaineelle 	
	 64 bar ja ovat siten erittäin vahvoja. Ne kestävät 	
	 myös sammutusaineen epätasaisen virtauksen. 

n		Tykeissä käytetään vain hyvin kulutusta kestäviä 	
	 PTFE-pinnoitettuja tiivisteitä. 
	 Pitkienkin käyttämättömien ajanjaksojen jälkeen 	
	 tarvitaan vain vähän voimaa tiivisteiden alhaisesta 	
	 kitkasta johtuen. 

n	Kauko-ohjatut sähkökäyttöiset mallit 		
		 on varustettu myös käsipyörillä  ja niitä voidaan 	
		 käyttää myös manuaalisesti. 

n	Muotoilu varmistaa tykin pystysuuntaisen 		
	 vakauden jopa ilman kuormaa ja siksi 
	 perävaunussa käytettäessä ei tarvita lisäpainoja, 	
	 esimerkiksi vesisäiliöitä. 

n		Kaikki ne komponentit, joiden läpi sammutusvesi 	
	 virtaa, on valmistettu meriveden kestävästä 
	 alumiinista, johon on lisätty erikoiskova pinnoite. 
	 Tämän pinnoitteen kovuus on noin 450 HV ja se 	
	 kestää myös sammutusvedessä olevia hiovia 
	 partikkeleita. 
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EDUT



MALLIVALIKOIMA
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NIMI

n RUNKO / KÄRKIVAIHTOEHDOT.

MPN = Multi Purpose Nozzle; monitoimikärki -> Portaaton säätö suora- ja sumusuihkun välillä myös 
käytön aikana. Tehdasasetettu tiettyyn kiinteään virtaukseen käytettävissä olevan järjestelmäpaineen 
mukaan. Tämä asetus on muokattavissa jälkikäteen. 

 
MPNS = Multi Purpose Nozzle Suction -> Lisävarusteena integroitu injektori vaahtonesteen imua 
varten. 

MPNI = Multi Purpose Nozzle Injection -> Lisävarusteena ulkoinen injektori vaahtonesteen imua 
varten. 

AMPN = Adjustable Multi Purpose Nozzle, säädettävä monitoimikärki -> Portaaton säätömahdollisuus 
suora- ja sumusuihkun välillä myös käytön aikana. Myös virtaus säädettävissä. 

AMPNI = Adjustable Multi Purpose Nozzle Injection -> Lisävarusteena ulkoinen injektori vaahtones-
teen imua varten. 

RFP = Removable Foam Pipe, irrotettava vaahtoputki -> Lisävaruste monitoimikärkeen (Multi Purpose 
Nozzle (joko virtauksen säädöllä tai ilman) vaahtoluvun kasvattamiseksi.

FP = Foam Pipe, vaahtoputki -> Vaahdon muodostamiseen. Tehdasasetettu tiettyyn kiinteään virtauk-
seen käytettävissä olevan järjestelmäpaineen mukaan. Tämä asetus on muokattavissa jälkikäteen. 

FPS = Foam Pipe Suction -> Lisävarusteena integroitu injektori vaahtonesteen imua varten. 

FPI = Foam Pipe Injector -> Lisävarusteena ulkoinen injektori vaahtonesteen imua varten. 

FPD = Foam Pipe Deflector -> Mahdollistaa suorasuihkun lisäksi suunnatun litteän suihkun.

FPDS = Foam Pipe Deflector Suction -> Lisävarusteena integroitu injektori vaahtonesteen imua varten.

AFPD = Adjustable Foam Pipe Deflector -> Virtauksen säätömahdollisuus ja portaaton ohjaimen avaus-
mahdollisuus myös käytön aikana (vain kauko-ohjaus).

JN = Jet Nozzle, suihkukärki -> Mahdollistaa maksimaalisen kantaman. 

JNSD = Jet Nozzle Spray Device -> Levy levittää suihkua ja aikaansaa sumusuihkun (vain kauko-ohjaus).

MPN-NDC = Multi Purpose Nozzle - Nozzle Dry Chemical, monitoimikärki sammutusjauheen yhdis-
telmäkäytöllä -> Vesisuihku peittää jauheen ja antaa pidemmän kantaman. Portaaton säätö suora- ja 
sumusuihkun välillä myös käytön aikana (vain kauko-ohjaus). Tehdasasetettu tiettyyn kiinteään 
virtaukseen käytettävissä olevan järjestelmäpaineen mukaan. 

AMPN-NDC = Adjustable Multi Purpose Nozzle - Nozzle Dry Chemical -> Virtaus säädettävissä käytön 
aikana (vain kauko-ohjaus). 

NDC = Nozzle Dry Chemical -> Käyttö vain jauheella

Vesi, premix

Vesi, vaahto

Vesi, vaahto

Vesi, premix

Vesi, vaahto

Vesi, vaahto

Vesi, premix

Vesi, vaahto

Vesi, vaahto

Vesi, Premix

Vesi, vaahto

Vesi, premix

Vesi

Vesi

Vesi, 
sammutusjauhe

Vesi, 
sammutusjauhe

Sammutusjauhe
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MALLIVALIKOIMA
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                                   Tyyppisarja:               M2                M3                M4                M5                 M7                 M9               M12	

            Max. virtaus l/min:               2500            4000             8000            12000            20000          40000          60000	

MPN = Multi Purpose Nozzle 

 
MPNS = Multi Purpose Nozzle Suction 

MPNI = Multi Purpose Nozzle Injection 

AMPN = Adjustable Multi Purpose Nozzle 

AMPNI = Adjustable Multi Purpose Nozzle Injection 

RFP = Removable Foam Pipe 

FP = Foam Pipe 

FPS = Foam Pipe Suction

FPI = Foam Pipe Injector

FPD = Foam Pipe Deflector

FPDS = Foam Pipe Deflector Suction

AFPD = Adjustable Foam Pipe Deflector

JN = Jet Nozzle 

JNSD = Jet Nozzle Spray Device

MPN-NDC = Multi Purpose Nozzle - Nozzle Dry Chemical 

AMPN-NDC = Adjustable Multi Purpose Nozzle - 
Nozzle Dry Chemical 

NDC = Nozzle Dry Chemical 
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n LISÄVARUSTEET.

n	LED-valot

n		Taittuva nivel, mahdollistaa tykin taittamisen alas ajoneuvon katolla.

n	Kääntyvä runko, säilytys- ja käyttöasennon muuttamiseen.

n	Oskilointiyksikkö, tykin horisontaalisen pyyhkivän liikkeen aikaansaamiseksi.

n	ATEX versio, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

n	Käyrä tykin syöttöön, mahdollistaa tykin asentamisen horisontaaliseen linjaan.

n	Suoja.

Toimitamme myös täydelliset trailerit varustettuna Firedos-tykeillä ja/tai Firedos-sekoittajilla asiakaskohtais-
ten tarpeiden mukaan. 

LISÄVARUSTEET / KANTOMATKAT

n KANTOMATKAT.   

n	 Molemmat alla olevat kaaviot osoittavat monitoimikärjen kantomatkat seuraavissa olosuhteissa:
    	 n Kärki asetettu ontolle suihkulle.  
    	 n Ei tuulta.
	 n Nivelöinti asetettu vertikaalisesti +30° asentoon. 
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	 OHJAUSJÄRJESTELMÄT

n OHJAUSJÄRJESTELMÄT TEHOKKAASEEN SAMMUTUKSEEN.  

Sähköisellä ohjauksella varustetut FireDos tykit voidaan täydentää yksilöllisillä, monitoimisilla ohjausjärjestelmillä.

n	Kaikille sähkökäyttöisille FireDos tykeille, 
	 asiakkaan tarpeen mukaan:
	 n  Tasavirta -DC.
	 n  Yksivaihevaihtovirta -AC.
	 n  Kolmivaihevaihtovirta -AC.
n	Kauko-ohjaus kaikkiin tykin toimintoihin. 
n	Ulos, rakennuksiin tai ajoneuvoihin asennettaviin 	
	 tykkeihin.
n	Myös räjähdysvaarallisiin tiloihin.
n	Plug-and-play valmius: Testattu tehtaalla, heti 	
	 valmis käytettäväksi. 
n	Kestävä ja helppohoitoinen rakenne takaa 
	 valmiuden käyttöön kaikissa olosuhteissa. 
n	PLC (Programmable Logic Controller) versio 
	 kenttäväylällä tai ilman, asiakkaan tarpeen 
	 mukaan. 
n	Ulkoisten järjestelmien yksilöllinen 
	 integrointi: 	
	 n  Palohälytysjärjestelmästä tulevien signaalien 
	  	    prosessointi. 
	 n  Signaalin välitys hajautettujen 
	       ohjausjärjestelmien ja hälytyskeskusten kanssa. 
	 n   CCTV (valvontakamera) integroitavuus. 

n	CAN väyläohjauksen mahdollisuudet.

n	Ohjauskomentojen antaminen vaihtoehtoisesti: 
	 n  kiinteästä ohjauspaneelista,
	 n  johdollisesta kannettavasta ohjauspaneelista,
	 n  kannettavasta radio-ohjatusta paneelista,
	 n  käyttäjän olemassa olevasta paneelista, jossa 	
		      on liitäntä CAN-väylään.
n	Vaihtuva nopeus tykin pyörivälle liikkeelle. 
n	Sijainnin lähetys suuritarkkuuksisella IP67-
	 suojatulla analogisella asentoanturilla.
n	Suihkun ja virtauksen säätömahdollisuus viidelle 	
	 esiasetetulle arvolle. 
n	Automaattinen, asiakaskohtaisesti ohjelmoitava 	
	 esteiden välttäminen.
n	Automaattinen, asiakaskohtaisesti ohjelmoitava
	 oskilointitoiminto. 
n Vedensyöttöventtiilien integrointi.
n	Automaattinen taittuminen työasennon ja 
 	 lepoasennon välillä (ja päin vastoin). 
n	Komponentit testattu (sähkömagneettinen 
	 yhteensopivuus EMC ja värähtelyn-
	 /iskunkestävyys). 
n	Suojausluokka IP 67.

n	PLC ohjelmoitavien järjestelmien mahdollisuudet.  

n	Liitäntä: Profibus (Process Field Bus), 
	 CAN bus ja Ethernet.
n	Nykyaikaiset visuaalisuuden mahdollistavat 
	 kosketusnäyttöpaneelit.
n	Järjestelmän käytettävyyden ja toimivuuden 
	 havainnointi. 
n	Saatavana myös räjähdyssuojattu versio 
	 vaarallisille alueille 1, 2, 21 ja 22 (kaasu ja pöly).
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n TYYPILLISIÄ JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ.  

	 n	 Ohjausjärjestelmä sähköiselle 24 V DC FireDos tykille.

	 n	 Ohjausjärjestelmä helikopterikentän sammutusjärjestelmään.

OHJAUSJÄRJESTELMÄT

1 	 Sammutusvesi

2 	 Vaahtoneste

3	 Sekoittaja

4 	 Kannettava ohjauspaneeli

5 	 Pikapaloposti

6 	 Virransyöttö 230 V AC 50 Hz

7	 Ohjauskeskus

8 	 Tykki

Tykki 24 V DC sähkökäytöllä ja sijainnin 

tunnistimella

Virransyöttö 24 V DC

CAN bus 

käyttöpaneeli

Vaihtoehtoisesti:

CAN bus kauko-ohjaus

Vaihtoehtoisesti:

Ulkoinen CAN bus ohjauspaneeli
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OHJAUSJÄRJESTELMÄT

	 n	 Tykkien ohjaus yksi- tai kolmivaihevaihtovirralla.

	

	 n	 Sammutusjärjestelmä CAN bus ohjauksella ja pääohjauskeskuksella.

1 	 AC virransyöttö 

2 	 Tykki sähkökäyttöisenä

3	 Ohjauskeskus käyttöpaneelilla

4 	 Aluelaukaisuventtiili

5 	 Signaalin vaihto DCS ja/tai hälytyskeskuksen ja/tai 

	 palohälytysjärjestelmän kanssa

1 	 AC virransyöttö 

2 	 Tykki 24 V DC ja CAN-bus ohjauksella

3	 Ohjauskeskus

4 	 CAN-bus linja

5 	 Signaalin vaihto DCS ja/tai hälytyskeskuksen ja/tai 

	 palohälytysjärjestelmän kanssa



■ PROPORTIONERS   FOR FIRE BRIGADES. 

www.firedos.com

n HALUAMME OLLA KUMPPANISI.

FireDos on todistetusti asiantuntija itse suunnittelmissaan sammutukseen liittyvissä sekoittajissa sekä 
tykeissä. Käytännön vaatimukset tuntien ja kokemusta hyödyntäen löydämme hyviä teknisiä ratkaisuja 
tarpeisiinne. Tuotteitamme käytetään ja niihin luotetaan kaikkialla maailmassa. Tuotteemme ovat ”Made 
in Germany”. 

Autamme mielellämme ennen hankintaa, sen aikana ja myös sen jälkeen: 

n 	Konsultointi suunnittelun aikana.
n	 3D kuvat liitettäviksi suunnitelmiinne.
n	 Tehdastodistukset DIN EN 10204 mukaan.
n	 Käyttöönotto asennuspaikalla.
n	 Huolto, tarjoamme myös huoltosopimuksia. 
n	 Henkilökuntanne koulutus (tiloissanne tai tehtaalla Saksassa).				

Valmistaja:
FireDos GmbH
A deuf Kar ulbahn 6 
6120 Wö0 lfersheim 
Germany
Puh +4. (09 603) 6/9796-0 
Email: info @firedos.de

Maahantuoja:

Teknosafe Oy 
Tiedonkatu 4, 55420 Imatra  //
Puh. 05 680 7700  //
info@teknosafe.fi  //  www.TEKNOSAFE.FI

www.firedos.com

■ PROPORTIONERS 

 FOR STATIONARY EXTINGUISHING SYSTEMS.

www.fi redos.com
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n Katso lisää: 
       www.firedos.com/video


