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Yleistä 
      SICUREZZA COMPAGNIE RIUNITE 

1 - YLEISTÄ 
1.1 - JOHDANTO 
- Kypärän käyttäjän ja sen huollosta vastuussa olevien 

henkilöiden on luettava nämä ohjeet huolellisesti. 
- Kypärän suunniteltu suorituskyky on taattu vain silloin, 

kun sitä käytetään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti. 
Ellei näin tehdä, kypärän suojaavat ominaisuudet eivät 
ole taatut. 

- Tälle tuotteelle myönnetyt SICOR-takuut voivat raueta, 
jos näiden ohjeiden varoituksia, varotoimenpiteitä ja 
ohjeita ei ole noudatettu. 

- Jos ohjeiden lukemisen jälkeen jää käyttöön tai 
huoltoon liittyviä epäselvyyksiä, ota yhteyttä 
valmistajaan tai maahantuojaan. 

1.1.c - Hyväksynnät 
Kypärä on seuraavien standardien mukainen: 

EN 443:2008 

Valinnaiset vaatimukset: 
Alhainen lämpötila: - 30°C (***). 
Lämpösäteilyn kestävyys: 14 kW/m2. 
Eristävät ominaisuudet: 
1) Märän kypärän eristyskoe - E2 
2) Pinnan eristyskoe (E3) 

 
Visiirit täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

 
 
 

1.1.a – Ohjeen lukeminen ja 
merkinnät 

EN 14458:2004 
EN 166:2001 Optinen luokka 1. 

 
 
Valinnaiset vaatimukset 

Tarkista huolellisesti kypärän malli ja noudata vain 
sitä koskevia ohjeita. 
Nämä ohjeet on laadittu standardien EN 10913:01 ja 
EN 443:2008; EN 16471:2014, EN 16473:2014 Norms 
Med (Marine Equipment Directive) mukaiseti. 

 
 

HENKILÖVAHINKOVAARA 
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden osittainen 
tai kokonaan noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavan henkilövahingon riskin 
kypärän käyttäjälle. 

 
 

TÄRKEÄ TIETO 
Tämä merkki ilmoittaa tärkeistä kypärän  
oikeanlaiseen käyttöön liittyvistä tiedoista. 
 

 
1.1.b – Kypäränosien tunnistus 

(Kuva 1) 

VFR-V1 (läpinäkyvä kasvosuoja): 
- Suoja nopeasti lentäviltä partikkeleilta: 

CLASS A (suuri iskuvoima) 
- Suoja säteilylämmöltä; 
- Liekinkestävyys; 
- Suojaa sulaneilta metalleilta ja kuumilta aineilta; 
- Äärilämpötilat: -40°C +120°C: 

CLASS B (keskisuuri iskuvoima) 
- Kestävyys suurille iskuvoimille; 
- Kulutuksenkestävä; 
- Huurtumisen kestävyys. 

 
VFR-V2 (metalloitu kasvosuoja): 
- Suoja nopeasti lentäviltä partikkeleilta: 

CLASS A (suuri iskuvoima) 
- Liekinkestävyys; 
- Suoja säteilylämmöltä; 
- Suojaa sulaneilta metalleilta ja kuumilta aineilta; 
- Äärilämpötilat: -40°C +120°C: 

CLASS B (keskisuuri iskuvoima) 
- Lisätty infrapunaheijastus; 
- Kestävyys suurille iskuvoimille; 
- Kulutuksenkestävä; 
- Huurtumisen kestävyys. 

 
VFR-V3 (kirkas silmäsuoja): 
- Suoja nopeasti lentäviltä partikkeleilta: 

CLASS A (suuri iskuvoima) 
- Suoja säteilylämmöltä; 
- Liekinkestävyys; 
- Suojaa sulaneilta metalleilta ja kuumilta aineilta; 
- Äärilämpötilat: -40°C +120°C: 

CLASS B (keskisuuri iskuvoima) 
- Kestävyys suurille iskuvoimille; 
- Kulutuksenkestävä; 
- Huurtumisen kestävyys. 

1 = Ulkokuori 
2 = Otsakilpi 
3 = Lampunpidikkeet 
4 = Sivutuet 
5 = Vivut kirkkaan silmäsuojan liikuttamiseen 

   
6 = Maskinkiinnikkeet 
7 = Kirkas silmäsuoja 
8 = Sisäkuori 
9 = Kasvonsuojus 
10 = Silmäsuojan kitkalevy 
11 = Sisäverkko 
12 = Kiinnitysjärjestelmä 
13 = Niskasuoja 
14 = Takapehmuste 
15 = Koon säätöjärjestelmä 

  Pikasäätö 
16 = Koonsäätöjärjestelmä 

  Etunauha 
17 = Tukihihnasto 
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Yleistä 
SICUREZZA  COMPAGNIE RIUNITE       

 

Visiirin lämpäsäteilysuoja 
Visiirin säteilylämpösuoja riippuu lämpölähteen 
lämpötilasta (alla olevan kuvan mukaisesti): Mitä korkeampi 
lämpötila, sitä voimakkaampi lämpö vahingoittaa silmää. 
Käytä visiiriä vain silloin, kun silmän altistuminen 
voidaan rajoittaa alle 100 W/m2. 

 
 

Lämpösäteilysuoja VFR-V1 ja VFR-V3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämpösäteilysuoja VFR-V2 

Kontakti nestemäisten kemikaalien 
kanssa (visiirit ja kypärä) 
Kypärä, visiirit ja kiinnitysjärjestelmät on testattu 
kestämään seuraavat kemialliset aineet: 

 
KEMIALLINEN 

AINE 
PITOISUUS 
(massa %) 

VASTAA 
EN 14458:2004 

   Rikkihappo 30 
(vesiliuoksessa) 

OK 

Natriumhydroksi-
di (lipeä) 

10 
(vesiliuoksessa) 

OK 

p-Ksyleeni 100 OK 
Butaani-1-oL 100 OK 

n-Etaani 100 OK 
 

Kypärän 
merkinnät  
(Kuva 2) 
Kypäränmerkinnät löytyy kypärän sisäpuolelta. 

 
Tunnuskilvessä on seuraavat tiedot: 
1 = CE-merkki 
2 = Valinnaiset vaatimukset EN 443:2008 

- ***: tuote täyttää lämpötilan -30° C vaatimukset. 
- E2: tuotteen vaatimustenmukaisuus kohdan 

4.12.2. vaatimuksiin. 
- E3: tuotteen vaatimustenmukaisuus kohdan 4.12.3 

vaatimuksiin. 
- C: kestävyys nestemäisille kemikaaleille. 

3 = Sertifioitu laboratorio missä kypärä on hyväksytty. 
4 = Kypärätyyppi. 
5 = Kypärän malli. 
6 = Säätöjärjestelmän kattamat koot. 
7 = Valmistajan logo. 
8 = Käyttöohjeen QR-koodilinkki (englanninkielinen). 
9 = Valmistuspäivämäärä (pp-kk-vv). 
10 = Viivakoodi. 
11 = Med-hyväksyntä (Marine Equipment Directive)  
12 - 14 = Viitestandardit. 

 
Läpinäkyvän kasvosuojan merkinnät:  
VFR-V1 (Kuva 3) 
Standardi 
1 = Viitestandardi 
2 = Valmistajan merkki 
3 = Tunnusmerkki (malli tai valmistajan koodi) 
4 = Käyttömerkki (palomiehille) 
5 = Kasvosuojien merkki 
Valinnaiset merkinnät 
6 = Hankauksen kestävyys 
7 = Huurtumisen kestävyys 
8 = Kestävyys nopeasti lentäviä, keskisuuri iskuvoima, 
      partikkeleita vastaan äärilämpötilassa (+120 °C ja -20 °C) 
9 = Sähköominaisuudet 
Standardi 
10 = Viittaus käyttöohjeeseen  

Sä
te

ily
lä

hd
e 

(K
) 

Sä
te

ily
lä

hd
e 

(K
) 
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      SICUREZZA COMPAGNIE RIUNITE 

Metalloidun kasvosuojan merkinnät:  
VFR-V2 (Kuva 4) 
Standardi 
1 = Viitestandardi 
2 = Valmistajan merkki 
3 = Tunnusmerkki (malli tai valmistajan koodi) 
4 = Käyttömerkki (palomiehille) 
5 = Kasvosuojien merkki 
Valinnaiset merkinnät 
6 = Hankauksen kestävyys 
7 = Huurtumisen kestävyys 
8 = Infrapunasäteiden kestävyys 
9 = Kestävyys nopeasti lentäviä, keskisuuri    

iskuvoima, partikkeleita vastaan äärilämpö- 
tilassa (+120 °C ja -20 °C) 

10 = Sähköominaisuudet 
Standardi 
11 = Viittaus käyttöohjeeseen 

 
Silmäsuojan merkinnät: 
VFR-V3 (Kuva 5) 
Standardi 
1 = Viitestandardi 
2 = Valmistajan merkki 
3 = Tunnusmerkki (malli tai valmistajan koodi) 
4 = Käyttömerkki (palomiehille) 
5 = Silmäsuojan merkki 
Valinnaiset merkinnät 
6 = Hankauksen kestävyys 
7 = Huurtumisen kestävyys 
8 = Suoja nopeasti lentäviä, keskisuuri iskuvoima, 

partikkeleita vastaan 
Standardi 
9 = Viittaus käyttöohjeeseen 

 
   NOTE: Kaikkien visiirien/suojien oikeassa 

reunassa on merkintä valmistusajankohdasta, 
kkvv (kaksi tyynymerkkiä).  

 
 

1.1.d – Varaosat ja lisätarvikkeet 
 HUOMIO 

Henkilösuojaimeen saa asentaa vain ja ainoastaan 
alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, jotka valmistaja on 
hyväksynyt. Muiden kuin alkuperäisten ja valtuutettujen 
varaosien ja lisävarusteiden käyttämisen seuraukset: 
1. kypärä ei täytä voimassa olevia määräyksiä 
2. takuu raukeaa 
3. käyttäjä on vastuussa mahdollisista onnettomuuksista 

 HUOMIO 
- Tarroja/tunnusmerkkejä ei saa kiinnittää alle 25 mm:n 

päähän kypärän kuoren reunasta.  
Noudattamatta jättäminen voi heikentää suojaustasoa 
tai sähköminaisuuksia/-kykyä. 

- Kypärään ei saa koskaan tehdä muutoksia tai 
muokata. 

1.1.e - Varastointi 
 TÄRKEÄÄ 

• Kypärä tulee varastoida puhtaassa, kuivassa, 
pimeässä paikassa kaukana lämpölähteistä ja 
lämpötilassa +10 C - +40 C. 

• Kypärä on varastoitava alkuperäislaatikossa. 
• Älä koskaan säilytä käyttämätöntä kypärää ilman 

säilytyslaatikkoa ajoneuvon sisällä, jotta se ei altistuisi  
auringonsäteille (UV-säteet). 

 
1.1.f – Todennäköinen elinikä 
VFR-EVO -kypärillä on rajoittamaton elinikäodote vain, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät: 
• asianmukainen varastointi; 
• asianmukainen käyttö; 
• joka toinen vuosi suoritettava tarkistus valmistajan  

tai valmistajan valtuuttaman henkilön toimesta. 
 

 HUOMAA: Jos kypärät ja/tai suojat altistuvat 
voimakkaille rasituksille (lämpö, 
mekaaniset, sähköiset, jne.), ne tulee 
tarkistuttaa ennen seuraavaa 
käyttökertaa 

 
1.1.g - Hävitys 
• Noudata tarkasti paikallisia, hävityshetkellä voimassa 

olevia määräyksiä.  
 
 

2 - KÄYTTÖ 
2.1.a – Pukeminen (Kuva 6) 
Suorita seuraavat toimenpiteet järjestyksessä: 

1. Aseta kypärä päähän kuvan 6 mukaisesti.. 
 

 TÄRKEÄÄ 
Kasvo-osien paremman istuvuuden takaamiseksi kypärä on 
suunniteltu jättämään otsa vapaaksi. 

 
2. Sulje leukahihna 
3. Säädä kökö 
4. Säädä sivuhihnat 
5. Laske silmäsuoja/visiiri. Tarkista, etteivät ne osu 

kasvoihin. Säädä tarvittaessa. 
 

2.1.b – Säätöjärjestelmän käyttö 
(Kuvat 7 ja 8) 

 
 TÄRKEÄÄ 

Kypärä toimitetaan säätöhihna täysin auki. Säädä 
käyttöohjeiden mukaisesti: 

 
- Pue kypärä, säädä koko kääntämällä räikkämekanismia  

(1). 
- Optimaalisen säädön saavuttamiseksi, suosittelemme 

painamaan toisella kädellä kypärää ja säätämään kokoa 
toisella kädellä. 

 
General 
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Käyttö ja säätäminen 
SICUREZZA  COMPAGNIE RIUNITE       

 

- Koonsäätöjärjestelmä toimii myös kypärän 
liikkumisenestojärjestelmänä. 

- Vedä kahta hihnaa (2), jotka yhdistävät leukahihnan 
säätöjärjestelmään vain ensimmäisen säädön aikana. 

 
 
2.1.c - Korkeuden säätö 

(Kuva 9) 
- Korkeutta voidaan muuttaa säätämällä sisäverkon (2) 

Velcro-kiinnikkeitä (1). 
 
 
2.1.d -  Kiinnitysjärjestelmä 

(Kuvat 10-13) 
Säätö 
- Aseta kypärä päähän. 
- Säädä koko (kappaleen 2.1.b mukaisesti) 
- Liu’uta säätönauha (1) järjestelmän säätötapin läpi (2), 

tukien oikealla kädellä (3) ja vetämällä hihnaa 
vasemmalla kädellä. 

- Säädä leukakuppi niin, että se on oikein leulla. 
- Vedä uudestaan säätönauhasta (1) niin, että kypärä 

istuu hyvin ja kiinnitä se tarranauhalla. 
- Kiinnitä solki. 
- Vedä nauhoista (4) kypärän kiinnittämiseksi ja 

paikallaan pysymiseksi.  
- Kiinnitä säätönauhat (4) tarranauhalla. 

 
 
2.1.e – Läpinäkyvän silmäsuojan 

käyttäminen (Kuva 14) 
- Suunniteltu suojaamaan silmien aluetta kiinteiltä ja 

nestemäisiltä partikkeleilta. 
- Puolipallon ja samankeskisen muodon ansiosta se ei 

aiheuta optista harhaa. 
Silmäsuojaa voidaan liikuttaa sivutuissa olevista vivuista 
(1). 

 
 
2.1.f – Metalloidun kasvosuojan 

 käyttäminen (Kuvat 15 ja 16) 
- Suojakilpi säteilylämmön poissulkemiseksi. 

Suunniteltu seuraamaan kasvonmuoto. Keskilinjan 
muoto antaa tilaa nenälle ja poskille. Alueet, jotka 
eivät kuulu näkökenttään, on himmennetty, jotta 
bifokaalisia vaikutuksia ei olisi. Sen laajuus takaa 
täydellisen kasvosuojan. 

- Suojan reunasta saa hyvän otteen suojan liikuttamista 
varten kaikissa käyttöolosuhteissa.  

- Lukkolevyn kitka mahdollistaa suojan jättämisen 
moniin eri asentoihin. 

 TÄRKEÄÄ 
Kasvosuojaa säädettäessä suosittelemme painamaan 
kypärää toisella kädellä. Samalla toisella kädellä 
säädetään kasvosuoja paikalleen - niin alas, että nenä ja 
posket peittyvät sen alle. 

2.2 KASVO-OSAN KIINNITTÄMINEN  
Kypärän kanssa on mahdollista käyttää erityyppisiä kasvo-osia: 

 
- Kokomaski 5-pistekiinnityshihnastolla 
- Kokomaski 2-pistepikakiinnityskiskoilla 

 
 TÄRKEÄÄ 

Katso kypärän/naamarin yhteiskäyttöön liittyvät järjestelmät 
ja säädöt valmistajan toimittamista ohjeista. 
 
 
2.2.a – Maskit 5-

pistekiinnityshihnastolla 
(Kuvat 17 ja 18) 

Kypärä on yhteensopiva kaikkien 5-pistekiinnityshihnas-
tollisten maskien kanssa. 
- Avaa koon säätöjärjestelmä mahdollisimman auki pienellä 

pyörällä (1). 
- Pue maski oikein kasvoille (2). 
- Pue kypärä ja säädä koko. 
- Säädä kiinnitysjärjestelmä kuten kuvattu kohdassa  

2.1.d. 
 
 
2.2.b – Maskit 2-pistepikakiinnitys-

kiskoilla (Kuvat 19-22) 
Kypärä on suunniteltu käytettäväksi pikakiinnityskiskolli-
sen kasvo-osan kanssa. 
- Pue kypärä aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti. 
- Asenna maski kasvoille (1) vedä kiskoista (2) ja liu’uta 

kiskojen koukut kypärän sivuillla oleviin kiinnikkeisiin 
(3). 

 
 TÄRKEÄÄ 

Kypärän sivuilla olevat maskikiinnikkeet on sijoitettu niin, 
että ne sopivat suurimmalle osalla käyttäjistä. Tarvittaessa 
maskikiinnikkeitä voidaan säätää painamalla vuorotellen 
kahta niveltappia (5) käyttämällä kuusiokoloavainta 
(toimitetaan kypärän mukana) ja liu’uttamalla kiinnikkeet 
sivutuissa valmiina oleviin kiinnityspaikkoihin.  
 
 
2.3 – VALINNAISTEN 

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ   
VFR-EVO -kypärät on valmistettu ja sertifioitu 
käytettäväksi seuraavien lisävarusteiden kanssa: 
- heijastavat tarrat 
- huppu 
- niskasuoja 
- valaisimet kiinnikkeellä 
- kraniaaliset tai akustiset viestintäjärjestelmät 
 
Tarkat, Sicor-hyväksyttyjen, lisävarusteiden ohjeet toimitetaan 
lisävarusteen mukana. Lisätietoja valmistajalta tai maahantuojalta. 
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Huolto 
      SICUREZZA COMPAGNIE RIUNITE 

3 - HUOLTO 
3.1 - YLEINEN JOHDANTO 
Kypärän kaikki osat ovat helposti irroitettavissa 
puhdistusta varten. Jokainen osa voidaan vaihtaa jos se 
kuluu tai rikkoutuu. 

 

 HUOMIO 
Jos kypärään kohdistuu voimakkaita iskuja, se 
putoaa tai siihen tulee lävistyksiä, se altistuu 
sähköiskuille, voimakkaille mekaanisille voimille, 
pääsee kosketuksiin happoihin tai hiilivetyyn tai sitä 
käytetään pitkään, se tulee tarkistuttaa hyvin 
valmistajalla tai maahantuojalla tai vaihtaa heti uuteen. 
Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi, valmistaja 
suosittelee kypärän visuaalista tarkastusta jokaisen 
käytön jälkeen 

 
3.1.a – Kypärän ja suojien puhdistus 

 TÄRKEÄÄ 
Puhdistuksessa ei saa käyttää harjoja tai karkeita 
liinoja, liuottimia tai alkoholia.  

 
3.1.a.1 – Pehmusteiden puhdistus  
Irrota pehmusteet ohjeen 3.1.b  mukaisesti ja pese 
seuraavasti:  

 

 
40° 

Maksimilämpötila 40°C. 
Normaali sekoitus-
suhde, huuhtelu ja 

linkous 
 

 

 
Kangas ei kestä 

kloorikäsittelyä. 

P 
Pesu tetrrakloorieteenillä, 

trikloorimetaanimonofluoridilla ja hiilivedyillä. 

 
Suositeltu huolto: 
Pese sisähihnasto max. 40°C. 
Ei saa valkaista. 
Kuivapesu perkloorietyleenillä. 
Kuivaus ilmassa. 

Jos pehmusteeseen on päässyt syttyviä tai myrkyllisiä 
aineita, pinnallisestikin, sen käyttöä tulee lopettaa ja se 
tulee puhdistaa, jos mahdollista, tai hävittää muissa 
tapauksissa. 

 
 

3.1.a.2 – Kypärän puhdistus 
- Puhdista ulkokuori, kiinnitysjärjestelmä, koon 

säätöhihnat ja pehmusteet pehmeällä kostealla liinalla 
ja haalealla vedellä sekä miedolla saippualla. 
Kypäräosien annetaan kuivua huonelämpötilassa.  

- Puhdista visiirit lämpimällä vedellä ja kuivaa 
pehmeällä, hankaamattomalla liinalla. 

- Ennen kypärän käyttöä varmista, että kaikki osat ovat 
täysin kuivia. 

3.1.b – Kypäränosien 
purkaminen (Kuvat 23-36) 

 TÄRKEÄÄ 
Suosittelemme, että luet jokaisen kappaleen huolellisesti 
ennen osien purkamista.  
Asenna kypärä ylösalaisin työtasolle osien häviämisen 
estämiseksi.  
Pura ja varastoi osat huolellisesti, jotta takaisinasenus 
oikeassa järjestyksessä onnistuu!  

 
Kypärän purkamiseksi kokonaan, toimi seuraavasti: 

 
- Irrota säätöjärjestelmä (1) kiinnityskoukuista edessä  

(2) ja sivuilla (3). 
- Vedä takanauhat (4) ja soljet (5), jotka kiinnittävät 

säätöjärjestelmän (1) kiinnitysjärjestelmään. 
- Irrota kaksi valaisinadapteria (6) kypärän sivuilta 

irroittamalla adapterin ruuvi kypärän mukana 
toimitetulla kuusiokoloavaimella,  

- Ruuvaa irti ruuvit (7) ja poista visiirikiinnikkeet 
(8) sisäosa (9) sekä visiirit (10) ja (11). 

- Vedä ulkokuorta kevyesti ulospäin kypärän sisäosan 
(12) irrottamiseksi. 

- Poista sisäosan (9) sisäverkko (13) vetämällä 
nauhoista (14), vapauttamalla sivunappulat (15) ja 
irrottamalla koukut etukoukuista (16). 

 
 

3.1.c – Kypärän kasaus 
 TÄRKEÄÄ 

Suosittelemme, että luet jokaisen kappaleen huolellisesti 
ennen osien purkamista.  
Asenna kypärä ylösalaisin työtasolle osien häviämisen 
estämiseksi.  
 
Kypärän kasaamiseksi, toimi seuraavasti: 

 
- Asenna kaikki takaisin päinvastaisessa järjestyksessä 

kuin purettaessa. Huomio, että silmäsuojan säätövipu 
(8a) ja valaisinadapterit (6)  tulee asennettua oikeille 
puolilleen (vasen/oikea). 

 
3.1.d – Niskasuojan asennus/poisto  

(Kuvat 37 ja 38) 
- Irrota kolme kiinnitysnappulaa kypärän sisäosasta. 
- Kiinnittääksesi niskasuojan, asenna paina kolme 

kiinnitysnappulaa kiinni kypärän sisäosan paikkoihin.
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Vakiovaraosat 
Koodi Kuvaus 
5127020+cod.col. Ulkokuori, maalattu 
5227021202 Otsakilpi, musta (vakio) 
5227026203 Valaisimen pidikessarja 
5227003203 Sivutuet 
5227007203 Silmäsuojan säätövivut 
5227004203 Kasvo-osan kiinnikkeet 
5227002200 PU sisäkuori 
5236310900 Kirkas silmäsuoja VFR-V3 
5230004905 Metalloitu kasvosuoja VFR-V2 
5227009401 Silmäsuojan kitkalevy 
5227014000 Säätöverkko 
5227013000 Kiinnitysjärjestelmä leukakupilla 
5227015000 Niskasuoja vakio (aluminoitu lasikuitu + PU) 
5227038200 Takapehmuste 
== Koon säätöjärjestelmä: 
5227037200 - Pikasäätö 
5227033200 - Etuosan panta 
5227027000 Tukihihnasto 
5227010200 Lukitusruuvit 

Valinnaiset lisävarusteet 
Koodi Kuvaus 

 Otsakilpi 
5227021707 Metalloitu  
5227021307 Kullattu 

Pyynnöstä Metallinen, kaiverruksella 
Pyynnöstä Metalloitu, kaiverruksella 

 Niskasuojat 
5227016000 Perus Nomex + huopa 
5227017000 Perus villa 
5227018000 m/Hollanti Nomex + huopa  
5227019000 m/Hollanti Nomex 
5227012000 Aluminoitu lasikuitu + Nomex 

 Kasvosuoja 
5130004900 Kirkas kasvosuoja VFR-V1 

 Valaisimet 
5387001000 Peli Mitylite 
5387010000 UK 3AA 
5387011000 UK 4AA 

Ulkokuoren värikoodit 
Koodi Väri 

101 Valkoinen RAL 9016 
201 Musta RAL 9005 
301 Keltainen RAL 1018 
308 Kirkas keltainen RAL 1026 
401 Punainen RAL 3000 
707 Metalloitu harmaa 
801 Oranssi RAL 2004 
808 Kirkas oranssi RAL 2005 
006 Nikkeli 
009 Jälkivalaiseva 

Värikoodit heijastaville tarroille 
Koodi Väri 

308 Keltainen 
408 Punainen 
508 Sininen 
608 Vihreä 
708 Harmaa 
808 Oranssi 

Tekniset tiedot  
SICUREZZA  COMPAGNIE RIUNITE       

 

3.2 - VARAOSALISTAUS 
 

 

 
 
 
 
3.3 – TEKNISET TIEDOT 

 
Leveys  .................................................................. 261 mm 
Korkeus ................................................................. 203 mm 
Pituus visiiri sisällä ................................................ 318 mm 
Pituus visiiri ulkona................................................ 297 mm 
Paino (ilman varaosia) ......................................   n. 1450 g 
Koot ....................................................................... 52-64 cm 
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Certificate of conformity 
      SICUREZZA COMPAGNIE RIUNITE 

 

3.4 - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 

The manufacturer: 
Sicor S.p.A. 

Via C. Pisacane n. 23/a - 20016 PERO (MI) 
Tel. +39 02 3539041 Fax. +39 02 3539060 

e-mail info@sicor-sureco.it 
internet: http://www.sicor-sureco.it 

declares that PPE (Personal Protective Equipment) de- 
scribed further: 

FIRE-FIGHTING HELMETS series VFR - EVO 
 

are comply with the requirements of Annex II of 89/686/EEC 
Directive and Fire protection requirements of Marine Equip- 
ment Directive MED 96/98/EC as amended by Directive 
2013/52/EU and national Norms acknowledging the match- 
ing Norms EN 443:2008; EN 16471:2014; EN 16473:2014 

 
are identical to PPE of certification n. CE DPI/0497/960; 
MED/0497/525; MED/0497/526 and test report n. 0070/ME/ 
DPI/13; 0095/ME/DPI/13 and 0053/ME/DPI/15 issued by: 

 
CSI S.p.A. Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI) holder 
of identification number 0497 

 
Yours faithfully 
SICOR S.p.A. 

 
i i i 

 
The manufacturer:  

Sicor S.p.A. 
Via C. Pisacane n. 23/a - 20016 PERO (MI) 
Tel. +39 02 3539041 Fax. +39 02 3539060 

e-mail info@sicor-sureco.it 
internet: http://www.sicor-sureco.it 

declares that PPE (Personal Protective Equipment) de- 
scribed further: 
a) TRANSPARENT FACE SHIELD VFR-V1; 
b) METALIZED FACE SHIELD VFR-V2; 
c) EYE SHIELD VFR-V3 

 
are comply with the requirements of 89/686/ECC Directive 
and national Norms acknowledging the matching Norms EN 
14458:2004 and EN166:2001 

are identical to PPE of certification and test report n.: 

a) 0036/ME/DPI/07A and 0107/ME/DPI/14 - CE n. 710 
b) 0036/ME/DPI/07B and 0107/ME/DPI/14_2 - CE n. 711 
c) 0036/ME/DPI/07_3 and 0107/ME/DPI/14_3 - CE n. 716 

issued by: 
CSI S.p.A. Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI) holder 
of identification number 0497. 

 
Yours faithfully 
SICOR S.p.A. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valmistaja 

SICOR S.p.A. 
Via C. Pisacane 23/A - 20016 Pero (MI) Italy 

 
 

Maahantuoja 
TEKNOSAFE Oy 

Sauramonkuja 1, 55800 Imatra 
Puh. 05 680 7700 | info@teknosafe.fi |www.teknosafe.fi 


