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vft Suojalasit 
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1. Yleistä

Suojalasit on suunniteltu suojaamaan : 

UV säteily (EN 170), keskitehoiset iskut/nopeat 

hiukkaset äärimmäisissä lämpötiloissa, pisarat ja 

nesteroiskeet, suuret pölyhiukkaset ja hienojen 

hiukkasten aiheuttamat pintavauriot (EN 166). 

VF SUOJALASI ILMASTOITU (V): 
VF Suojalasi V AVA1202 – AAA0A 

VF SUOJALASI EI-ILMASTOITU (NV): 
VF Suojalasi 1 AVA1201 – AAA0A 

1.1. Henkilösuojaimen valmistus 

> Kehysmateriaali: liekinkestävä vaahtomuovi 
(asetaatti ja polykarbonaatti). Joustava 
kangaskiinnitysteippi, leveys 25mm. 

> Linssimateriaali: tuplalinssi: Kirkas PC + Kirkas AC. 

> Linssin käsittely: AS + AF 

> Paksuus: 2.8 + 0.5 

> Optinen luokka: 1 

> Paino: 125g 



2. Standardit ja
suojausluokat

Molemmat suojalasit on valmistettu voimassa olevien 
vaatimusten mukaan: (EU) 2016/425, EN 166,  
EN 14458, EN 170. Tyyppihyväksyntälaitokset 0497 ja 0068. 

SOVELLETTAVAT STANDARDIT: 

>EN 166 – Henkilökohtainen silmiensuojaus. 
>EN 170 - Henkilökohtainen silmiensuojaus – Ultravioletti suodattimet. 
>EN 14458 - Henkilökohtainen silmiensuojaus. Kasvonsuojat ja 
visiirit käytettäviksi palokypärien sekä palo-, ambulanssi- ja 
pelastushenkilöstön käyttämien teollisuussuojakypärien 
kanssa. 



2.1. Linssimerkintä 

2C-1.2 VF 1 BT 9 K N CE 

Tummuusaste | Valmistajan tunniste | Optinen luokka | Mekaaninen 
lujuus | Sulan metallin tarttumattomuus ja kuumien kiinteiden aineiden 
tunkeutuminen | Naarmuuntumattomuus | Huurtumattomuus | 
CE-merkintä  

2.2. Kehysmerkintä 

Ei-ilmastoitu suojalasi: 
* 

Ilmastoitu suojalasi: 
* 

Valmistajan tunniste | Standardi | Käyttökohteet (soveltuvat): 
Suojaus nestepisaroilta ja roiskeilta | Suojaus suurilta 
pölyhiukkasilta | *Suojaus kaasuilta ja pieniltä pölyhiukkasilta | 
Suojaus sulalta metalliulta ja kuumilta kiinteiltä aineilta | 
Lisääntynyt kestävyys – kestävyys nopeille hiukkasille – 
äärimmäisille lämpötiloille | Suojausluokka | CE-merkintä 

VF EN 166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE 

VF EN 166 3 4  9 BT 2C-3 CE 



 

2.3. Standardi EN 166 

Keskivoimakkaat kappaleet (luokka B): v=120m/s 

Kestää äärimmäisiä lämpötiloja, suojaa keskivoimakkailta 
nopeasti lentäviltä kappaleilta, suojaa. Suojaa nesteiltä, 
karkealta ja hienojakoiselta pölyltä, kaasuilta, oikosulun 
aiheuttamalta sähkökaarelta, sulan metallin roiskeilta ja 
kiinteiden palavien aineiden tunkeutumiselta. Syttymis-. ja 
korroosionkestävä. 

 

2.4. Standardi EN 170 

UV-säteilyltä suojaavat suodattimet. 
 

2.5. Standard EN 14458 
 
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Kasvonsuojat ja visiirit 
käytettäviksi palokypärien sekä palo-, ambulanssi- ja 
pelastushenkilöstön käyttämien teollisuussuojakypärien 
kanssa. 

 



  

3.  Käyttösuositukset  
 

Tarkoitettu kohteisiin, joissa käyttäjä altistuu:  

1. Äärimmäisille lämpötiloille. 

2. Nopeasti lentäville kappaleille (Class B). 
3. Sulan metallin roiskeille ja palaville kiinteille aineille. 

 

Käytön aikana 

4. Säädä elastinen nauha sopivaksi optimaalisen 
silmiensuojauksen saavuttamiseksi.  

5. Varmista toiminta yhdessä muyiden suojainten kanssa  
(kypärä, hengityssuoja). 

6. Ympäristön ja työkohteen riskit tulee huomioida. 

7. Poikkeamat näiden standardien parametreista voidaan 
ratkaista äärimmäisissä olosuhteissa.



 

4. Suositukset väärinkäytön 
varalta 

 

1. Tätä henkilösuojainta ei saa koskaan käyttää sellaisia 
riskejä vastaan, joita ei ole määritelty ohjeissa tai joita 
vastaan niitä ei ole tarkoitettu ja hyväksytty. 

2. Suojalasien huono hoito voi niiden muuttaa 
suojaustehoa. 

3. Likaisuus voi vähentää suojaimen suojaustehoa. 

4. Lika tai kiinnitttyneet sulat roskat voivat heikentää 
suojaustehoa. 

5. Älä poista laseja silmiltä räjähdysvaarallisissa tai 
syttyvissä työympäristöissä tai käsitellessäsi räjähtäviä tai 
syttyviä aineita. 

6. Ilman happipitoisuuden lisääntyminen voi 
merkittävästä vähentää syttymiskestävyyttä. 

7. Tämä suojain ei suojaa niskaa, päätä, ylä- tai 
alavartaloa, käsiä tai jalkoja. 

8. Suojalasien alla ei saa käyttää muita laseja. 

9. Käyttäjä ei saa korjata laseihin tulleita 
repeämiä/halkeamia/reikiä. 

 
HUOMIO: Sulan metallin roiskeen osuessa käyttäjän 
on poistutttava työkohteesta välittömästi ja  suojaimet 
on poistettava. 



  

5.  Hoito  
 

(A) PESU. 

1. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa. 

2. Puhdista vedellä kostutetulla liinalla. 

3. Tarkista, että teippi pitää lasit hyvin kiinni ja että kehys istuu 
hyvin kasvojen muotoon. 

4. Tarkista, että lasit eivät väänny lämmön vaikutuksesta. 
 

(B) VARASTOINTI. 

Varastoi välttäen turhaa auringonvalolle altistumista, kuivassa 
tilassa, erillään aqggressiivisista aineista. 

 
(C) PAKETOINTI. Muovipussi ja pahvilaatikko. 



6.  Takuu 

(A) TAKUU. 

Kaikki suojalasit tarkastetaan yksityiskohtaisesti ennen 
toimitusta. 

Vallfirest-suojaimilla on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu 
koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Suojaimia on käytettävä 
käyttöohjeen mukaisesti, jotta takuu on voimassa. 

(B) VARASTOINTIAIKA. 

Suojaimen säilyvyys riippuu suoraan henkilönsuojaimen 
käytöstä, huollosta, varastoinnista ja olosuhteista, joille se 
altistuu. 



Para más información www.vallfirest.com 

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4, 55420 Imatra 
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