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 r – Heijastava väri 

1.  Yleistä  

Tuotenumero: AVA010c-AAArA  

 

1 - Keltainen 
2 - Keltainen, HV  
3 - Oranssi 

4 – Oranssi, HV 
5 - Punainen 
6 - Valkoinen 

7 - Sininen 
8 - Vihreä 
9 - Musta 

0 - Keltainen 
1 - Hopea 

 

1.1. Henkiläsuojaimen suojaamat riskit  
Vallfirest VF-suojakypärä on monitoimikypärä mikä on suunniteltu suojaamaan päätä erilaisissa tilanteissa 
sekä eri riskitasoissa, joita voi esiintyä erilaisissa ammatillisissa toimissa: 

 

(A) PALOHENKILÖSTÖ 
1. Suojautuminen metsäpalojen sammutuksen riskeiltä standardin EN 16471 mukaisesti. 
2. Suojautuminen teknisten pelastusoperaatioiden riskeiltä standardin EN 16473 mukaisesti. 
3. Riskit raivaustöissä luonnonkatastrofin tai rakenteellisen onnettomuuden (rakennuksen romahtaminen), 
vaarassa olevien ihmisten pelastamisessa, hukkumassa olevan ihmisen pelastamisessa, koralta 
pelastamisessa jne. 

4. Suojautuminen liikenneonnettomuuksissa; kuten kolarit ja jumiin jääneiden ihmisten pelastaminen 
autosta. 

 
(B) METSÄTYÖT 
Suojaus iskuilta ja melulta, joita voi esiintyä huolto- ja suojaustöissä luonto-ja maaseutukohteissa 
k ä y t e t t ä e s s ä  e r i l a i s i a  t y ö k a l u j a  k u t e n  m o o t t o r i s a h a a .  

(C) TEOLLISUUSHENKILÖSTÖ 
Suojaa iskuilta ja putoavilta, teräviltä esineiltä. 

1.2. Riskitasot ja suojaustyypit 

(A) VF-kypärä täyttää standardien EN 16471, EN 16473, EN 1385 vaatimukset ja sillä on erityinen CE-
merkintä teollisuusympäristöihin: 

LISÄTESTIT: 

EN 397:2012+A1:2012 Teollisuuskypärät 
Lukuun ottamatta kappaleet 4.8, 5.1.4 ja 7 

 
EN 443:2008 – Kypärät 
palontorjuntatehtäviiin taloissa ja muissa 
rakennuksissa 
(p. 4.12.1) Sähkösuojaus – kuoren johtavuus 
(p. 4.12.3) Sähkösuojaus - pintaeristys

 
 

Kypärät metsäpalojen sammutukseen. 

   
Kypärät tekniseen pelastamiseen. 

 
Kypärät melontaan ja vesiurheiluun. 

 
 
 
 
 

 

 



  

VAROITUS: Kypärän antama suoja voidaan varmistaa vain, kun se on oikein puettu ja säädetty. 
Mitään irrotettavaa osaa ei saa käyttää erikseen.  

VAROITUS: EU- tyyppitarkastustodistus ei välttämättä ole enä’ voimassa, jos EN-standardin 
mukainen kypärä varustetaan toisella henkilönsuojaimella tai lisävarusteilla, jotka valmistaja on 
hyväksynyt. 

(B) VF-suojakypärä (kauppanimi VF1-kypärä) on luokiteltu luokan III päänsuojaimeksi, CE-merkintä 0497 ja 
vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Tuotteen ominaisuudet sisältyvät tekniseen tiedostoon CE 902. 
(Paino ilman lisäosia: 650g ± 20g). 
(C) Tuotantoa valvotaan vuosittain asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. 
(D) Henkiläsuojaimen teknisissä kokeissa saatuihin tuloksiin voi tutustua seuraavilla sivuilla tai 
sertifiointilaitoksen rekisteröintinumerosta. 
Certification Center 0497, CSI Spa Certificazione e Testing. 20021 Bollate MI 1, Vilae Lombardia 20. 

 
1.3. Lisätietoa  
Riittävän suojauksen takaamiseksi, kypärä on säädettävä sopivaksi käyttäjän pään kokoon. Kypärän 
korkeus ja ympärysmitta voidaan säätää. Lisäksi sisähihnasto on säädettävä sekä 6-säätöpisteinen 
leukahihna. Kypärä pystyy imemeään iskuenergiaa, joka voi iaiheuttaa tuhoa tai osittaistía vauriota, 
vaikka kypärän kärsimä vaurio ei olisi näkyvissä visuaalisesti. Kypärät tulee aina vaihtaa merkittävän 
iskun jälkeen. 

 

 
Käyttäjä ei saa muuttaa tai poistaa alkuperäisiä kypärän osia ilman valmistajan antamaa lupaa tai erillistä 
ohjeistusta. Kypärää ei saa muokata muiden lisävarusteiden lisäämiseksi, ellei valmistaja niin erikseen 
ohjeista. 

Ei saa käyttää maalia, liuottimia tai tarroja ellei valmistaja niin erikseen ohjeista. 

Kypärän puhdistukseen, huoltoon ja desinfiointiin saa käyttää vain aineita, jotka eivät voi vahingoittaa kypärää 
ja joiden ei tiedetä aiheuttavan vaikutuksia kypärää käyttävään henkilöön.. 

VF-kypärissä on  tarvittavat mekanismit lisävarusteiden, kuten visiireiden, verkkovisiireiden, 
kuulonsuojaimisen, lamppujen, otsalamppujen niskasuojien jne. kiinnittämiseen. 

 
 



  

2.  Kypärän osat  
1. 2. 

 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 6. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Osa Tuotenumero 

 
 

7. 8. 9. 11. 

 
10. 

 
 

3.  Kypärän säätö  

3.1. Pään ympäri 
Päänauha on yhdistetty takaa niskaosaan, jossa on manuaalisesti säädettävä säätöpyörä, joka 
suurentaa/pienentää sisäosan kokoa mukavan mutta tukevan istuvuuden takaamiseksi. Oikein säädetyn 
kypärän tulee istua käyttäjän päässä liikkumata ja ilman, että leukahihnaa tarvitsisi säätää. 

> Pehmustettu päänauha, hikoilua estävä nauha. 
> Manuaalisesti säädettävät säätöpyörä (kierre). 
> Nahkasuoja hankausta kestävää nahkaa. 

 
* Hihnasto pään ympärysmitoille 52-64 
cm. 

 

Hihnasto AVA1100-AAA2B 
Head Harness Straps I5 I6 I9 AVA1100-AAA4A 

Leukahihna AVA1101-00008 

Verkko AVA1100-00002 
Visiirin kiinnikesarja AVA1101-AAA1A 

Valon kiinnikesarja AVA1101-AAA2A 

Vaahtomuovisuoja AVA1101-00007 

Musta nahkasuoja AVA1100-00004 
Vaahtomuovisuoja AVA1100-00005 
Kangastyynysuoja AVA1100-00003 

Vft1- kelluntasarja AVA1141-AAA0A 



  

VAROITUS: Tämä kypärä on eurooppalaisen standardin kiinnitysvaatimustenmukainen, kun kypärän 
valmistajan toimittamaa leukahihnaa käytetään ja säädetään näiden ohjeiden mukaisesti. 

3.2. Kypärän korkeus 
Sisähihnaston korkeutta voidaan säätää muuttamalla ankkurien asentoa. Säätöä varten kypärässä on 4 
aluetta, joissa on kaksi vaakasuoraa uraa eri korkeuksilla. Näiden avulla kypärä voidaan mukauttaa 
jokaiselle käyttäjälle. 
Kuvassa A vapaana näkyvät urat 1 ja 2 on tarkoitettu päälakiverkon kiinnitykseen ja säätämiseen. 
Kuvassa B ankkuri on kiinnitetty uraan (position) 2 ja päälakiverkko uraan (position) 1. 

Image A Image B 

1 

 
 

3.3. Leukahihnan säätö 
Leukahihna tulee kiinnittää kuoreen kolmesta kohdasta: molemmilta sivuilta ja takaa. Niskahihnan 
tulee olla venytettynä niskanauhan alla,mukavuuden varmistamiseksi ja korvan tarvitseman tilan 
säästämiseksi. 
Tarkista leukahihnan soljen toiminta ennen kypärän päähän laittamista. Kun solki on kiinni, paina 
naaraslukon kahta kielekettä solkien erottamiseksi. 

 

Kypärässä on are 5 säätöpistettä oikean mukavuuden varmistamiseksi. Peilin käyttäminen leukahihnan 
ensimmäisessä säädössä on suositeltavaa. Säätö voi kestää muutaman minuutin mutta se on tärkeä 
istuvuuden ja turvallisuuden maksimoimiseksi. 

1. Ympäryksen säätö 
Varmista, että takaosan hihna koskettaa kunnolla niskaa. 

2. Korvien korkeuden säätö 
Säädä korkeus ankkuria liu’uttamalla. 3 

3. Kaksi korkeuden säätöpistettä 2 
Venytä hihnoja kun muut on säädetty haluttuun istuvuuteen. 1 4 
 

4. Irroitettava leukakuppi. 
Nahkainen leukakuppi saadaan liu’utettua keskelle leukaa 
kun hihna ja Velcro®- tarranauha on kiinnitetty haluttuun 
asentoon. Jos et tarvitse leukakuppia, se voidaan 
irroittamalla soljen väliaikaisesti ja liu’uttamalla leukakupin 
hihnan pääsät pois. Aseta solkiosa takaisin ja säädä hihnan 
pituus Velcro®-tarranauhalla. 
5. Leuan säätö 
Soljen asentoa voidaan säätää alahihnalla ja Velcro® -
tarranauhalla. 

 
Pidä leukahihna aina kiinni sammutustehtävissä sekä matkustettaessa ajoneuvossa. 
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3.4. Leukahihnan vaihto 
Leukahihnat voidaan vaihtaa helposti poistamalla 3 muovista läpivientiä ja asentamalla ne 
uudelleen kunnes niitinpää koskettaa ulkopintaa. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 3 

 
3 

 
 
 
 

4.  Lisävarusteet  
 

 
> Kuulonsuojaimet: AEA5103-00000 

> Verkkovisiiri: AEA5101-00001 

> Lamppu: FEF0201-00009 

> Päänsuoja (Balaclava): AEA5302-00000 

> Hengityksensuojausmaski: AVA1307-P000A 

> Polykarbonaattivisiiri 2mm: AVA1125-AAA0A 

> Suojalasit: 
  AVA1203-AAA0A - vft1 goggles ilmastoitu 

  AVA1204-AAA0A - vft1 goggles umpinainen 

> Niskasuoja: AVA1308-AAA0A 
 
 

ZEZ0701-00003 
 

 



  

4.1. Suojalasit 
 

Suojalaseja käytetään suojaamaan silmiä pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Suojalasit tulee sijoittaa silmille 
molemmin käsin. Molempia sivuhihnoja tulee venyttää tasaisesti. Löysää hihnat nostamalla sivukielekkeitä. 
Säilytä suojalaseja kypärän sisällä naarmuuntumisen ehkäisemiseksi. 

 
Suojalaien asentamiseksi kypärään, vedä ensin elastinen 
hihna irti suojalasien toiselta puolelta. Työnnä hihna 
kuoren sivureikien läpi jättäen näkyviin taakse, Kun hihna 
on saatu kypärän läpi, kiinnitä se uudelleen suojalasin 
solkeen. Tarkista soljen toiminta. 

 
 
 
 

4.2. Valaisimet 
Kypärässä on integroidut pidikkeet valaisimien elastiselle pääpannalle. 

Taskulampun kiinnitystä varten on saatavilla universaali ankkurikiinnike. Taskulampun pidike käy 
kiinnikkeeseen. Jos käytät erilaista taskulamppua, on siihen saatavana lisävarusteena kiinnike, 
jolla se saadaan pidikkeeseen turvallisesti. 

 
 
 
 

KYPÄRÄ 

ULKOPUOLI 

 
 
 
 

KYPÄRÄ 

 
 

4.3. Kuulonsuojaimien sekä visiirien asennus ja käyttö  

 
KYPÄRÄ 

SISÄPUOLI 

 
Kypärän sivuilla (osat E8 and E9) on sisäänrakennetut mekanismit, jotka on suunniteltu kasvosuojien  
kiinnittämiseen. Nämä on suunniteltu Hellberg-visiirien ja -suojavarusteiden kiinnittämiseen. Mekanismi 
on kiinnitetty kuoreen muovisilla niiteillä. 

 

 



  

VF-kypärää käytetään niskasankakuulonsuojaimien kanssa (esim. Howard Leight L0N). 
VF-polykarbonaattivisiiri (2mm) voidaan kiinnittää kypärän sivukiinnityspisteisiin. 

 

 
4.4. Puoli- ja kokomaski 

 

 
4.5. Niskasuoja 

 



  

VAROITUS: Kypärä imee siihen kohdistuvan iskuenergian. Nämä vauriot eivät välttämättä näy 
ulospäin, kaikki iskuille altistuneet kypärät tulee poistaa käytöstä ja vaihtaa uusiin. 

5. Ilmanvaihtojärjestelmä 
 

VF-kypärässä on säädettävä ilmanvaihtojärjestelmä. Se mahdollistaa ilma-aukkojen sulkemisen ja avaamisen. 
 
 

Sulkeminen 
 
 
 
 

Avaaminen 

 
 
 
 
 

6.  Huolto  
(A) Varastointi. Jokaisen käytön jälkeen, laita kypärä suojapussiin tai suljettuun paikkaan (kaappi, lokero 
jne.) missä se on suojassa kosteudelta, valolta, ilman epäpuhtauksilta ja ääriolosuhteilta. Kypärä on 
säilytettävä vaakatasossa hyllyllä tai roikkumassa koukussa. On suositeltavaa säilyttää kypärä sen omassa 
laatikossa naarmujen ja vaurioitumisen estämiseksi.  
(B) Se estää kypärää putoamasta ja iskuilta, jotka voivat vahingoittaa visiirejä (naarmut, halkeamat), 
iskunvaimennusjärjestelmää taipumasta ja kypärän pinnoitetta vaurioitumasta. 

(C) Varotoimet. Maalit, liimat, liuottimet jne, voivat vaurioittaa kypärää tai sen osia. Älä käytä. 

(D) Puhdistus. Puhdista kypärä, pinnoite ja niskasuoja veteen kastetulla, pehmeällä ja 
nukkaamattomalla liinalla. Pese pinnoite ja anna sen kuivua ilmassa. Älä käytä kuivaajaa. Nahkaosille 
levitetään pieni määä glyseriinipohjaista saippuaa nukkaamattomalla liinalla ja hiero kevyesti. 
Nahkaosia ei tarvitse huuhdella. 
Kypärään tarttuneet materiaalit, kuten kipsi, sementti, liima tai hartsi, voidaan poistaa mekaanisesti tai 
sopivalla pesuaineella joka ei vahingoita ulkorungon materiaalia. Voidaan käyttää myös kuumaa vettä, 
pesuainetta ja hankaamatonta pesusientä. 
(E) Desinfiointi. Desinfiointi on erittäin tärkeää, jos käyttäjä hikoilee paljon tai jos samalla kypärällä on 
useampi käyttäjä. Desinfiointi tehdään pesemällä hikinauhat, puhdistamalla nahkaosat 
glyseriinipohjailsella saippualla ja desinfioimalla kaikki muoviosat hypoallergeenisillä pyyhkeillä. 
(F) Tarkastukset. Kypärä on tarkastatteva jokaisen käytön jälkeen, erityisesti kiinnitysosat: 
> Ne on kunnolla kiinnitetty. 
> Ne eivät ole liian kuluneita. 
> Niissä ei ole halkeamia. 
Varmista, että säätöjärjestelmä on kunnossa. 

Kypärä tulee poistaa käytöstä, jos siinä on värjäytymiä, se halkeilee, siitä irtoaa kuituja tai se narisee voiman 
vaikutuksesta. Se on poistettava käytösä myös, siihen on kohdistunut voimakas isku vaikka siinä ei olisi 
näkyviä vaurioita.  

 

Vaurioituneet osat saa korvata vain valmistajan alkuperäisillä varaosilla, jotta kypärä vastaa vielä sen 
hyväksyntää. 



  

EN16471 
EN16473 
EN 1385 
EN 12492 
ADDITIONAL TESTS 

*** 

VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES SL 
B64469687 C/ Ignasi Barraquer 4-6 
08460 Sta. Mª Palautordera (Spain) 
 
PROTECTIVE HELMET FOR WILDLAND FIRE FIGHTING AND RESCUE OPERATIONS. 
CASCO DE PROTECCION PARA INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE. 
CLEAN ONLY WITH MILD DETERGENT AND WATER. LIMPIAR SOLO CON AGUA Y JABÓN SUAVE 

 
 

 

SIZE RANGE / TALLA 52 - 64 CM 

0497  

7. Takuu 
(A) Takuu: Kaikki kypärät sekä lisä- ja varaosat tarkastetaan huolellisesti tehtaalla 
laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.  

Vallfirest VF1-, VF2- ja VF3-suojakypärillä on kahden (2) vuoden takuu ostohetkestä lähtien. Takuu kattaa 
kypärän asianmukaisen, ohjeiden mukaisen käytön ja huollon. 

(B) Vanhentuminen/käyttöikä: 10 vuoden käyttöaika. 

(C) Vuosittaiset tarkastukset: Ohjeenmukaisen puhdistuksen, desinfioinnin ja käytönjälkeisten 
tarkastusten lisäksi (kuvattu tässä käyttöohjeessa), suositellaan vuosittaistra silmämääräistä tarkastusta 
sekä kaikkien varaosien ja liikkuvien osien tarkastusta. Vialliset osat vaihdettava tai vauriotunut kypärä 
poistettava käytöstä. 
Ota yhteyttä maahantuojaa takuuasioissa ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä. 

 
 
 

8.  Etiketti  
 

 

MERKINTÄ 
Number of the European Standards 
EN 16471, EN 16473, EN 1385, EN 12492 
Name or identification mark of manufacturer 
Vft Vallfirest 
Year and quarter of manufacture 
Fecha/Date 
Manufacturer’s designation for the helmet model 
Model: Vf Helmet 
Market name: vft1 helmet 
Ibook: You can consult more information about the 
product and the additional tests and standards that 
VF HELMET meets in the user manual. 

Size or size range  
52-64 
low temperature classification 
*** (-30ºC) 
Approval body 
0497 
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Para más información www.vallfirest.com 

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4, 55420 Imatra 
Puh. 05 680 7700 
info@teknosafe.fi | www.teknosafe.fi

Maahantuonti ja markkinointi




