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Uusi Pulsar NavStar
Sarjoitettavat varoitus- ja huomiovalot

10 ladattavan LED-valon sarja
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Uusi Pulsar NavStar
Sarjoitettavat varoitus- ja huomiovalotT

Uusi Pulsar NavStar on uusin malli Pulsar-varoitusvalomallistossa. 10 valaisimen 
sarjana saatava NavStar toimitetaan iskunkestävässä, lujatekoisessa ja ympäri 

auki käännettävässä kantokotelossa.

PYSY TURVASSA, PYSY NÄKYVISSÄ

Pulsar NavStar on suunniteltu turvallisuus mielessä pitäen, ja se tarjoaa keinon eristää vaarallinen alue nopeasti ja 
mahdollisimman turvallisesti. NavStar käynnistyy automaattisesti kirkkaalla, sarjoitetulla vilkkuvalla valolla, ja kiinnittää 

huomion vaaralliseen ja odottamattomaan tapahtumaan sekä päivällä että yöllä. 

Ihanteellinen kumppani poliisille, palokunnille, ambulansseille ja kunnallispalveluille. 
NavStaria voidaan käyttää myös ajoneuvorikoissa ja tiepalveluissa, etsintä- ja pelastusoperaatioissa tai missä tahansa 

tilanteissa, joissa liikkumista on rajoitettava, valvottava tai ohjattava muualle.

•  Automaattinen synkronointi

• Käyttöaika jopa 72 tuntia

• Automaattinen lataus 
kantosalkussa

• Automaattinen käynnistys ja sammutus

• Yksinkertainen käyttö kahdella painikkeella

• 6 vilkkumistilaa, 3 väritilaa



TÄYSIN VALMIS, TÄYSIN LADATTU

Kestävä polymeerikotelo pitää varoitusvalot täyteen ladattuina, kun se on 
kytketty mukana toimitettavaan 12/24 V ajoneuvolaturiin.

Lisää henkilökohtaista suojaasi ja varoita sivullisia ja ohikulkijoita hyvin 
näkyvällä valoketjulla missä tahansa tilanteessa.

TEKNISET TIEDOT

VALOKIEKOT

Virtalähde
3.7 V | 750 mAh | 2.77 Wh sisäinen Li-ion-akku

Toiminta-aika
Jopa 72 tuntia (valotilasta riippuen)

IP-luokitus
IP68

Näkyvyys
1 Kilometri

Valotilat
6 vilkkumistilaa

Väritilat
Valittavana 3 väriä - Punainen, Keltainen ja 
Sininen

KANTOKOTELO

Virtalähde
12/24V Autolaturi (sisältyy toimitukseen)
240V verkkovirtalaturi (siältyy toimitukseen)

SUUNNITELTU ÄÄRITILANTEISIIN

NavStarit kestävät jopa 3 tonnin painon, niillä on IP68 suojausluokitus, ja 
ne toimivat lämpötila-alueella -40 oC ... +60 oC. Ne voidaan asettaa 
suoraan maahan tai kiinnittää metallisiin rakenteisiin/ajoneuvoihin 
sisäänrakennettujen, voimakkaiden magneettien ansiosta. Lisävarusteena 
on saatavana kartiokiinnitys. 

TUOTEKOODIT
NavStar-sarja: NSPULSARNAVSTAR. 
Valinnainen kartiokiinnitys: SPPULSARMAG

NOPEA JA TURVALLINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Kantokotelosta poistettaessa jokainen valo syttyy 
automaattisesti ja sarjoittuu edelliseen kotelosta irrotettuun 
valoon. NavStarin sisäisen muistin ansiosta vilkkumistiheys 
ja väri on sama kuin edellisellä käyttökerralla. Kun NavStar 
laitetaan takaisin koteloon, se sammuu automaattisesti ja 
alkaa latautumaan, kun kotelo on kytketty virtalähteeseen. 

NavStar kantosalkku

Mitat
370 x 150 x 335mm

Paino
5 kg (sisältäen valot)

NavStar valokiekot

Mitat
112 x 112 x 37mm
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Maahantuonti: 

Teknosafe Oy
Tiedonkatu  4, 55420 Imatra  //  Puhelin 05 680 7700 

info@teknosafe.fi  //  www.TEKNOSAFE.FI

Nopeasti käyttöön otettavat, sarjoitettavat LED-varoitus- ja huomiovalot

IHANTEELLINEN RATKAISU VAROITUS- JA HUOMIOVALAISUUN
Pulsar NavStarilla on 3 vuoden takuu osille ja 1 vuoden takuu ladattaville akuille. Laajenna takuu 
5 vuoteen rekisteröimällä ostoksesi valmistajan verkkosivustolla.

TUOTEKOODIT

 NavStar-sarja: NSPULSARNAVSTAR.  Valinnainen kartiokiinnitys: SPPULSARMAG

Automaattinen käynnistys ja sammutus

360 asteen valaisu

6 vilkkumistilaa, 3 väritilaa

Pystysuuntainen valokeila helikopteri- ja 
drone-operaatioihin

Automaattinen synkronointi

Jopa 72 tunnin toiminta-aika

Automaattinen lataus kantokotelossa

Yksinkertainen kahden painikkeen 
käyttöliittymä

Pulsar NavStar on standardin BS/EN12352:2006 
mukainen punaisessa tai keltaisessa väritilassa.

New Pulsar NavStar
Sequential Hazard Warning & Safety Lights

Set of 10 Rechargeable LED Lights

www.nightsearcher.co.uk

Valmistaja: 

NighSearcher
www.nightsearcher.co.uk
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