
Tekniset tiedot

High: 17,000

43 metriä

110/120V or 220/240V

High

IP66

425.5x336mm

10,4kg

TILA

TUOTE-
KOODI

Ominaisuudet: 

• ATEX tilaluokan 2 (kaasu) ja 22 (pöly) mukainen
• IK08 lujatekoinen alumiinikotelo
• Erittäin kirkkaat LEDit
• Säädettävä jalusta
• Pitkän kantaman työvalaisin
• Iskun- ja tärinänkestävä karkaistu lasi
• Ylijännitesuoja
• Räjähdyssuojattu

AC

TILALUOKKA 
22

TILALUOKKA
2

Jalustat saatavana optiona tilauksesta:

Seisonta-
jalka 

Tankoon 
kiinnitysjalusta

SA-TITAN-17000

Aiemmin: NSSAFA-AC-FLO 

SafATEX TITAN AC TYÖVALAISIN
Tehokas 17,000 lumenin valoteho

Saatavilla myös muut mallit 

Hyväksynnät: ATEX Zone 2 & 22
 3 G Ex nR IIC T5 or T6 Gc

     3 D Ex tc IIIC T95°C or T85°Dc 
TIEDOSTONUMERO: TÜV 15 ATEX 7672 X

ATEX

Maahantuonti ja myynti:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4, 55420 Imatra

Puh. 05 680 7700
info@teknsoafe.fi

www.TEKNOSAFE.FI

PÖLY




